DESCRIPTION DU CYCLOMOTEUR MOTOBECANE TYPE "M 14"
Construit par “’Les Ateliers de la MOTOBECANE "’

16, Rue Lesault — 93502 PANTIN
R. C. Paris 542 070 115 B

: MOTOBECANE - Type : M 14 - Genre : Cyclomoteur.

de places assises (y compris le conducteur) : 1

e monter une selle biplace avec des repose-pieds, le nombre de places assises passe alors a 2 (enfant de moins de 14 ans).
putorisé en charge : 181 kg. :

8 du constructeur : ATELIERS DE LA MOTOBECANE

16, rue Lesault - 93502 PANTIN CEDEX.

- CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE

Nombre de rd
Roue motrice
Constitution du
Roues : A rayon,
Emplacement et dis

En tubes d’acier soudés.
le pneumatiques de 2 1/4x 19 AV - 2 1/2x 17 AR.
n du moteur : A la partie inférieure du cadre, incliné vers I'avant.

2. IENSIONS ET POIDS

Empattement extréme :
Porte-a-faux AV : 0,303 m.
Porte-a-faux AR : 0,285 m.
Dimensions maxima du véhi
Hauteur libre au-dessus du sol
Poids du véhicule sans carburan
Poids du véhicule en or‘dre de ma
Poids total autorisé en charge : 181 ]
Répartition des poids en ordre de ma AV 27 kg - AR 29 kg.

Répartition des poids pour le poids tof: arge : AV 54 kg - AR 127 kg.

3. - MOTEUR

Marque : MOTOBECANE.
Type : M 14 - A explosion - Cycle a 2 temps, mo
Alésage : 39 mm - Course : 41,8 mm - Cylindrée
Taux de compression : 9.
Carburant normalement utilisé : Mélange essence-f
Réservoir : Contens 40 ||tres fermé par un bouchon métallique a fermeture « baionnette ».
Régime de rotatic : Maximum 5.100 tr/mn - Correspondant au couple maximum
(0,327 mdaN DIN = 0, g) 3.000 tr/mn - Correspondant a la puissance maximum (1,36 kw DIN

gueur:1,751 m - largeur : 0,754 m - hauteur : 1,014 m.
a pleine charge.

kg

nque admission par clapets dans le cylindre.

eur développée 0,40 m, de diameétre intérieur 25 mm, pénétre dans un

Echappement : Un cintre 8
ux.de section ellipti 0,23 m et dmlumeapproxunauf 0,9 litre, compertant une

. silenciet

cloison intermédiaire.

Les gaz d’'échappement sorten

deuxiéme silencieux de forme géng

50c volume approximatif 0,3 litre compo
total du dispositif d'échappement es

Le niveau sonore des bruits, mesuré su

72 dBA. Le niveau sonore des bruits au p

1975, au régime stabilisé de 3.525 tr/mn e

de 82,5 dBA.

Chacun des silencieux porte, a sa partie arriere

< par les poingons du constructeur.

45 Alimentation du moteur : Carburateur GURTNE
par poignée tournante a main droite. Dispositif de d
muni d'un silencieux daspiration.

Allumage : Par volant magnétique NOVI.
Graissage : Par mélange d’huile a I'essence.
Refroidissement : Par air.

Mise en marche : Pédalage - Un décompresseur est situé
Antiparasitage : Le cyclomoteur est muni d’'un dispositif a
I"arrété ministériel du 28 avril 1969.

4. - TRANSMISSION DU MOUVEMENT

Embrayage : Du type centrifuge, entrant en action automatiquement quand la vitesse de la machine attei
concentrique au premier est solidaire de la vitesse de rotation du moteur et entre en action a 2.500 tr/mn:
Transmission : Une poulie solidaire de |’arbre moteur entraine par I'intermédiaire d’une courroie trapézoidale dé
a I'axe de pédalier, cette derniére solidaire a volonté d’un pignon 12 dents entraine, par I'intermédiaire d’une cha
une roue de 60 dents solidaire du moyeu arriére.
Le cyclomoteur posséde un changement de vitesse automatique. A cet effet la poulie solidaire de I'arbre moteur es
par des billes centrifugées, le moteur basculant autour d’un axe supérieur. Il est guidé dans son déplacement et repd
ressort tendeur accroché au cadre.

Dispositif de point mort : Un levier situé dans la poulie de pédalier la rend solidaire a volonté du pignon 12 dents. Ce di
sation en bicyclette.

Démultiplication :

tube de diametre intérieur 16 mm et aboutissent dans un
indrique, de longueur 0,20 m, de diamétre intérieur 47 mm, de
tube percé de trous avec une pastille obturatrice. Le volume
imativement 1,4 litre.

prescriptions de |‘arrété ministériel du 11 juin 1979 est de
R, mesuré suivant les prescriptions de I'arrété du 14 avril
configuration reproduite par le croquis ci-contre, est

ne marque constituée par 'indication 14 encadrée

age de 14 mm. A niveau constant commandé
pmmandé au carburateur. Le carburateur est

ignée gauche.
ite conforme aux prescriptions de

. Un deuxiéme embrayage

ne poulie concentrique
uleaux au pas de 12,7

ible et commandée
ers |'avant par un

permet |"utili-

207,5x 60

— Petite vitesse : = 20,960
49,5x% 12

— Grande vitesse : 960 = 11,857
87,5x12

Nombre de vitesses : Infini. 5
Avec le pneumatique arriere de 2 1/2x17 dont la circonférence de roulement sous charge est de 1,74 m, au régime du moteur de 1.000 tr/
vitesse atteinte estde :  °

— Petite vitesse : 4,98 km/h.

— Grande vitesse : 8,80 km/h.

Au régime maximum du moteur, la vitesse maximum du véhicule ressort a 44,9 km/h.

Ce cyclomoteur est muni de pédales permettant le déplacement sans I'aide du moteur. La marche en bicyclette s’effectue aprés déverrouillage

du levier qui solidarise la poulie du pignon de 12 dents. Multiplication du pédalier : ‘;_% = 1,4
s :







